FALTREGLER

Grundsvik Hedekas Hasslosa

Sakerhet

e SMFF:s och lokala sdakerhetsregler galler

e Vid flygning pa hojd 6ver 120 meter SKALL modellen tas ner under 120 meter eller lagre om sa
kravs for att undvika kollision om ett bemannat luftfartyg narmar sig

e Vid flygning med modeller tyngre dn 25 kg. skall de primdra systemen vara dubblerade. Detta
betyder bl.a.: dubbla mottagare, dubbla batterisystem, minst tva servon per primarroder etc.
Dessutom skall dessa modeller ha gatts igenom av en erfaren modellbyggare — detta skall goras
fore provflygning och efter storre reparationer och modifieringar. Inspektionen skall dokumenteras
och dokumentet skall finnas med pa flygfaltet nar modellen flygs

e Modeller storre an SMFF:s definition pa modellflygplan far inte flygas utan sarskilt tillstand

e Askadare skall uppehalla sig utanfor depa, flygfalt och flygomrade

e Frekvensklamma skall anvandas med 35 MHz sandare

e Atttaxaieller emot depdaomradet ar inte tillatet

o Att flyga Over eller emot depaomradet ar inte tillatet

e Flygning endast inom flygomradet

e Om fler dn en flyger samtidigt skall piloterna sta i pilotrutan

e Annonsera start och landning till 6vriga piloter

e Vid varvning av motor skall propellern riktas fran depa och askadare

e Parkering pa anvisad plats

e Jetflyg endast pa Hasslosafaltet dar kolsyreslackare skall finnas inom rackhall
vid motorstart

Flygning
e Flygning sker en i taget om inte piloterna enats om annat
e Starta inte forbranningsmotor medan nagon annan flyger
e Vid fler an fem piloter ar max. flygtid 10 minuter

Allmant

e Tank pa att alltid upptrada och agera pa ett vanligt och hansynsfullt satt

e Modell skall vara méarkt med dgarens namn och telefonnummer, val synligt fran utsidan
e Forbranningsmotor med hog ljudniva far inte anvandas.

e Var beredd att flytta din bil om markagaren behéver komma fram

e Om du maste hamta flygplan efter utelandning- gor sa lite skada som mojligt

e Ta med ditt eget skrap hem

e Forsta forband och brandslackare finns i klubbstugan
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