Sakerhetsreqler for modellflygfaltet "'Slatten™

For att utnyttja RFK Skillings modellflygfalt bér modellflygare vara
medlem i RFK Skilling. Gastande modellflygare ska kontakta
sakerhetsansvariga innan flygning.

Alla modellflygare ska vara ansvarsforsakrade genom SMFF eller RCFF
och forbundens sakerhetsregler galler i grunden till vara egna skrivna
faltregler.

RFK Skilling tar inget ansvar for ev. skador som kan uppsta i samband
med flygning. All flygning sker pa personens eget ansvar.

« Maxvikt pa flygmodeller/dronare ar 25kg pa RFK Skillings modellflygfalt.

o Modellen ska vara forsedd med méarkning som visar dgarens/pilotens namn och
telefonnummer, val synligt utan att demontera modellen.

« Innan séndare slas pa ska ratt frekvensklamma vara fast pa sandare. 35MHz séndare
som inte anvands ska vara avstangd med inskjuten antenn. Undantagna ar 2,4GHz
séndare.

« Alla flygplan skall vara fastbundna i depan vid start av forbranningsmotor, och
eldrivna modeller 6ver 2 kilo vid inkoppling av strém, for att undvika skador av
propellern pa dig sjalv eller medpiloter. Startbordet bér anvandas for start av motorer
pa modeller som far plats.

« Varvning av motorer i depd ar inte tillaten. Langre testkorning av motorer pa hga
varv skall ske i sodra anden av depan.

« Taxning i depa ar inte tillaten. Man ska halla i modellen pa vég ut till faltet och halla i
modellen och stdnga av motorn innan man kommer in i depdomradet efter flygning.

« Vid all flygning ska piloterna sta i pilotrutan och meddela start och landning for andra
flygande piloter. Anvénd gérna en caller.

« Max 4 modeller far flyga samtidigt, for turbinmodeller galler max 1 modell. Anvand
garna en caller. Helikopter/multikopter och flygplan samtidigt bor undvikas annars
maste piloter som flyger vara samstammiga.

« Vid flygning med helikopter/multikopter ska dessa baras ut fran depan ut till faltet och
stallas upp for start minst 5m fran pilotrutan samt aldrig flygas narmare. Hovring dver
faltet langre tid ska undvikas.

o For tubrinflygning ska kolsyrebrandsléckare finnas i direkt anslutning vid start av
turbinmotor och jetstralen ska riktas fran depa och askadare. Vid flygning ska
kolsyrebrandslackare finnas nara pilotrutan.

« Hogsta tillatna ljudniva ar 94 dBA pa 3 m avstand, matt 30 cm 6ver marken. Det ar
tillatet att flyga alla dagar mellan kl. 09:00-21:00. Tysta el-modeller far flygas hela
dyngnet. Ordférande/sékerhetsansvarig kan besluta om avvikelser frén
ovanstdende flygtider vid speciella tillfdllen.
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« Vid flygning pa hojd 6ver 120 meter SKALL modellen omedelbart bringas ner till en

hojd under 120 meter eller lagre om sa kravs for att undvika kollision om ett bemannat
luftfarartyg narmar sig.

« Flygning med skarpa G-svangar mot askadare och depa, ar inte tillaten.

« Flygning 6ver parkering, pilotruta, depaomrade och askadarplats ar forbjudet.
Flygomrade ar inom skuggmarkerade omradet (orange).

« Tank pa att alltid upptrada och agera pa ett vanligt och hansynsfullt satt.
o Askadare skall uppehdlla sig p& anvisad plats.

Modellflygare ar valkomna att flyga pa vart filt s& linge dessa regler efterfoljs.
Sékerhetsansvariga i RFK Skilling &r:

Stig Andersson, 0733-816222. Ordf Mattias Andersson 0703-182557
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